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	Техническое задание по Лоту №1

	По открытому запросу предложений  № 110 402

	Для нужд: ПАО "Газпром газораспределение Уфа"

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Предмет закупки.
	ОКДП
	ОКВЭД

	1.
	Предмет закупки.
	
	

	№
п/п
	Наименование предмета закупки
	Ед.
изм.
	Колич
ество
	Допустимость аналога
	Грузополучатель
	Место (адрес) поставки товара

	1
	Куртка мужская для защиты от пониженных температур из АЭС тканей с МВО свойствами тип ОПР (Размеры:
"96-100/158-164" - 1 Штука
"104-108/158-164" - 1 Штука
"96-100/170-176" - 15 Штука
"104-108/170-176" - 1 Штука
"112-116/170-176" - 1 Штука
"96-100/182-188" - 2 Штука
"104-108/182-188" - 3 Штука
"120-124/182-188" - 1 Штука
"96-100/194-200" - 1 Штука)
	Штука
	26,000
	Нет
	ОАО "Газпром газораспределение Уфа" - филиал "Газкомплект"
	450059, РБ, г.Уфа, ул.Новосибирская, 2, корп. 4

	Технические характеристики предмета закупки
	ТУ 8572-010-73339504-2013  Куртка должна быть с логотипом.
Состав ткани, %: 80 – Хлопок, 20 – ПЭ, вкл.антистатическую нить. Подкладочная ткань – 100% хлопок.  В качестве теплозащитной прокладки допускается применение всех видов утеплителей, соответствующих СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 8.3-2015 . Мужская куртка должна состоять из куртки, съемной утепляющей подкладки куртки и утепленного жилета. Куртка прямого силуэта, с  пристегивающейся утепляющей подкладкой, с пристегивающимся на петли и пуговицы утепленным капюшоном, с пристегивающимся на петли и пуговицы меховым воротником, с центральной застежкой на тесьму-молнию, закрытой утепленной ветрозащитной планкой с потайной застежкой на обметанные петли и пуговицы, отложным воротником, втачными рукавами, кулисками по линии талии и низа. Перед из частей: верхней, средней и нижней. На верхней части –усилительная накладка в области плеча, переходящая на спинку и накладной карман с клапаном с потайной застежкой на петли и пуговицы. На накладном кармане правой детали переда карман с окошком из пленки для бейджа. На нижней части – прорезной карман с застежкой на тесьму-молнию и клапаном с потайной застежкой на петли и пуговицы. Верхний срез клапана входит в шов притачивания средней части. Спинка из частей: верхней и нижней. Рукав из частей: верхней, передней и задней. На передней и задней частях – усилительные накладки в области локтя. Низ рукавов с усилительной накладкой и притачной манжетой, со вставкой с эластичной тесьмой. Воротник утепленный, в шве втачивания расположена планка с петлями для пристегивания капюшона. Кулиска по линии талии с эластичным шнуром и фиксаторами. Кулиска по линии низа с эластичным шнуром и фиксаторами. Петли шнура закреплены в области боковых швов с помощью тесьмы. Меховой воротник с хлястиком с застежкой на пуговице. Капюшон объемный, с притачной утепляющей подкладкой, состоит из частей: средней и двух боковых. Боковая часть цельнокроеная с подбородочной. Подбородочная часть капюшона с застежкой на петли и пуговицы. По лицевому вырезу кулиска с эластичным шнуром и фиксаторами. Для регулирования объема на средней части капюшона хлястик с застежкой на петлю и две пуговицы. По низу капюшона пуговицы для крепления к планке куртки. Пристегивающаяся утепляющая подкладка куртки с ветрозащитной планкой, настроченной по борту левой детали переда с внутренней стороны. Подкладка с внутренней стороны отрезная по линии талии, стеганная вертикальными строчками, с накладными карманами с клапанами с застежкой на петли и пуговицы. На левой детали переда – нагрудный карман, нижний срез входит в шов стачивания верхней и нижней частей переда, на правой детали переда – нижний карман, верхний срез клапана входит в шов стачивания верхней и нижней частей переда. Рукава с притачными трикотажными манжетами. Низ, борта, горловина, ветрозащитная планка окантованы тесьмой. Утепляющая подкладка крепится к верхней куртке на обметанные петли и пуговицы. Пуговицы – по бортам, горловине, низу рукавов и низу боковых швов съемной подкладки. Прорезные обметанные петли – на подбортах и отлетной обтачке спинки верхней куртки. Навесные петли – по боковым швам и низу рукавов верхней куртки, в верхней части ветрозащитной планки съемной подкладки. Жилет с притачной утепляющей подкладкой, воротником-стойкой, центральной застежкой на тесьму-молнию от отлета воротника до низа. На правой детали переда – верхний накладной карман с клапаном, с потайной застежкой на петли и пуговицы. На накладном кармане – карман с окошком из пленки для бейджа. На нижней части – прорезной карман с листочкой с втачными концами, наклонной линией входа и застежкой на тесьму-молнию. Клапан кармана и листочка с кантом. Спинка удлиненная, с кокеткой, переходящей на перед. По линии талии кулиска с эластичной тесьмой. На левой детали подкладки переда накладной карман с клапаном, застегивающимся на 1 петлю и пуговицу. Куртки изготавливаются со световозвращающими элементами. Цветовое решение мужской куртки:− тип ОПР: темно-синего цвета с деталями светло-синего цвета, со световозвращающими полосами серебристого цвета;− тип ИТР: светло-синего цвета с деталями темно-синего цвета, со световозвращающими полосами серебристого цвета. Цвета тканей:− темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;− светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.Фирменный блок/логотип ОАО «Газпром газораспределение Уфа» размером 100 х 50 мм должен быть расположен на специальной одежде спереди. Цвет логотипа – белый. Фирменный блок/логотип ОАО «Газпром газораспределение Уфа» размером 200 х 100 мм должен быть расположен на специальной одежде сзади. Спереди фирменный блок/логотип должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда жилета. Сзади фирменный блок/логотип должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20–25 мм от световозвращающей полосы. Фирменный логотип предприятия должен быть выполнен по технологии жаккардового ткачества и соответствовать ОСТ 17-10-028-2000, ОСТ 17-10-026-2000 .Расположение световозвращающих полос: – по нижнему краю верхних частей переда и спинки куртки, по нижнему краю верхней части рукавов. Эмблема по защитным свойствам мужских костюмов должна быть расположена в верхней части левого рукава посередине детали и представлять собой графический знак с буквенным обозначением – «З Ми» и пиктограммой защиты от статического электричества и пониженных температур.
Должно соответствовать СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 8.3-2015.

	2
	Костюм женский из АЭС ткани с МВО свойствами тип ОПР (Размеры:
"88-92/152-158" - 30 Комплект
"96-100/152-158" - 35 Комплект
"104-108/152-158" - 8 Комплект
"88-92/164-170" - 27 Комплект
"96-100/164-170" - 34 Комплект
"104-108/164-170" - 10 Комплект
"112-116/164-170" - 4 Комплект
"120-124/164-170" - 1 Комплект
"96-100/176-182" - 5 Комплект
"104-108/176-182" - 3 Комплект)
	Комплект
	157,000
	Нет
	ОАО "Газпром газораспределение Уфа" - филиал "Газкомплект"
	450059, РБ, г.Уфа, ул.Новосибирская, 2, корп. 4

	Технические характеристики предмета закупки
	ТУ 8572-004-73339504-2013 Костюм должен быть с логотипом.
Состав ткани, %: 80 – Хлопок, 20 – ПЭ, вкл.антистатическую нить. Женский костюм должен состоять из куртки и брюк. Куртка прямого силуэта, с центральной застежкой на тесьму-молнию, закрытую планкой с потайной застежкой на обметанные петли и пуговицы, отложным воротником, втачными рукавами, пристегивающимся капюшоном, накладками по плечевым швам. Ширина куртки по линии талии и низа регулируется с помощью шнура и фиксаторов. Перед из верхней и нижней частей, с верхним накладным карманом с клапаном и нижним прорезным вертикальным карманом. На накладном кармане правой детали переда карман для бейджа с окошком из пленки.
Клапан верхнего кармана с потайной застежкой на две обметанные петли и пуговицы. Нижний прорезной карман с листочкой с втачными концами. Листочка с застежкой на потайную кнопку. Левая деталь переда с внутренним накладным карманом. Спинка из верхней и нижней частей. Рукава из частей: верхней, передней и задней, с накладками в области локтей и низа. Низ рукава с притачной манжетой. Манжета из двух частей: внутренней с эластичной тесьмой и внешней. Капюшон из частей: средней и двух боковых. По лицевому вырезу кулиска с эластичным шнуром, фиксаторами и наконечниками. По низу капюшона петли для пристегивания к нижнему воротнику куртки. Брюки прямые, с застежкой в переднем шве передних половин на тесьму-молнию, в притачном поясе эластичная тесьма в боковых частях между первой и второй, четвертой и пятой шлевками. Передние половины с накладками в области колена, накладными карманами с усилителем в нижней части, наклонной линией входа в карман с клапаном с застежкой на петлю и пуговицу. Задние половины с накладными карманами. Накладной карман с усилителем в нижней части и застежкой-молнией.
Цветовое решение женского костюма:− тип ОПР: темно-синего цвета с деталями светло-синего цвета, со световозвращающими полосами серебристого цвета;− тип ИТР: светло-синего цвета с деталями темно-синего цвета, со световозвращающими полосами серебристого цвета. Цвета тканей:− темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;
− светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.Фирменный блок/логотип ОАО «Газпром газораспределение Уфа» размером 100 х 50 мм должен быть расположен на специальной одежде спереди. Цвет логотипа – белый.Фирменный блок/логотип ОАО «Газпром газораспределение Уфа» размером 200 х 100 мм должен быть расположен на специальной одежде сзади. Спереди фирменный блок/логотип должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали. Сзади фирменный блок/логотип должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20–25 мм от световозвращающей полосы.  Фирменный логотип предприятия должен быть выполнен по технологии жаккардового ткачества и соответствовать ОСТ 17-10-028-2000, ОСТ 17-10-026-2000 .Расположение световозвращающих полос:
– по нижнему краю верхних частей переда и спинки куртки, по нижнему краю верхней части рукавов;− по верхнему краю лифа, по верхнему краю нижней части спинки и
верхнему краю усилительных накладок передних и задних половин
брюк. Эмблема по защитным свойствам костюмов должна быть расположена в верхней части левого рукава посередине детали и представлять собой графический знак с буквенным обозначением – «З Ми» и пиктограммой защиты от статического электричества.
Должно соответствовать СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 8.3-2015.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Условия поставки товаров

	Грузополучатель
	ОАО "Газпром газораспределение Уфа" - филиал "Газкомплект"

	Место (адрес) поставки товаров
	450059, РБ, г.Уфа, ул.Новосибирская, 2, корп. 4

	Обязательное требование к сроку поставки товаров
	Поставка товара осуществляется в течение 5 календарных дней с момента получения Поставщиком заявки на поставку от Покупателя
Периодичность выставления заявок – Ежемесячно
Срок выставления заявок – до 30.06.2017

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Условия проведения закупочной процедуры.

	Начальная (максимальная)  цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС), рублей
	970 797,80
	Способ закупки
	Открытый запрос предложений

	В том числе НДС, рублей
	148 087,80
	Способ закупки
	Открытый запрос предложений

	Начальная (максимальная)  цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без  НДС), рублей
	822 710,00
	Способ закупки
	Открытый запрос предложений

	Обязательное требование к условиям оплаты товара
	Оплата за поставленный Товар в размере 100% осуществляется Покупателем в течении 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания уполномоченными представителями первичных документов, подтверждающих приёмку-передачу товара и отвечающих требованиям законодательства РФ.



